
 



 



 

 

 



 





Датчик

Внутренний

источник

электропитания

+24 В

COM

S/S

X

+24В

-24В

Внутренний

источник 24В DC

Изолированная

цепь

Подключение с использованием внутреннего источника

электропитания

Датчик

Внешний источник

электропитания

+24 В

COM

S/S

X

+24В

-24В

Изолированная

цепь

Подключение с использованием внешнего источника

электропитания

2
4
В

 
D

C

Датчик

+24 В

COM

S/S

X

+24В

-24В

Изолированная

цепь

Датчик

+24 В

COM

S/S

X

+24В

-24В

Изолированная

цепь

2
4
В

 
D

C

Режим работы в качестве

источника тока

Внутренний

источник 24В DC

Внутренний

источник

электропитания

Внешний источник

электропитания

Внутренний

источник 24В DC

Внутренний

источник 24В DC

Режим работы в качестве

источника тока

Режим работы в качестве

приемника тока

Режим работы в качестве

приемника тока

Подключение с использованием внутреннего источника

электропитания

Подключение с использованием внешнего источника

электропитания



 



→

→



 



 



 

 

 







ПЛК

Остальное

оборудование
ПЛК ПЛК

Оптимальное

решение

Остальное

оборудование

Остальное

оборудование

Допустимое

решение

Недопустимое

решение






